
Teknisk Datablad  

LED projektør 50W DOB MAGNUM OSRAM Chip
SMD3030-3D 180Lm / W 90º 

  

Produktkode:  
Reference: 4844MG50W90DOB

     
     

            
  
Tekniske specifikationer:  

REFERENCE: 4844MG50W90DOB
Nominel effekt: 50w
Nominel spænding: 175-265V
Let temperatur: 4000K -5000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 84
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 7000
Led type: 72 Diodes SMD 3030 3D (3 Corel) OSRAM Chip OS-CORE Sapphire
ODB2235S.A
Åbningsvinkel (º): 90º
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 140Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 305x75x80mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (ºC): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: ESTE PRODUCTO SE ENTREGA DESMONTADO
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

   
Produkt kort beskrivelse:  

LED projektør 50w DOB MAGNUM har stor
styrke, men er meget let, da den er
produceret i 100% aluminium 6063 og
ovnmalet for at undgå saltoxidation. Det er
meget kompakt for at undgå store
fastspændinger. 90º VINKEL. Den har en LED-
diode med OSRAM 3030 Chip.

 
 
 
 

  
Produkt beskrivelse:  
LED projektør 50w DOB MAGNUM har stor styrke, men er meget let, da den er produceret i 100% aluminium 6063 og ovnmalet for at undgå saltoxidation. Det er meget kompakt for at
undgå store fastspændinger. 90º VINKEL. Den har en LED-diode med OSRAM 3030 Chip.

  

Yderligere billeder:  

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.  
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