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LED-Straßenleuchte 60W - URBAN DRIVER
INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN 

  

Produktcode:  
Referenz: UR-GD60W

     
     

            
  
Technische Spezifikationen:  

Referenz: 1000A-60W
Nennleistung : 60w
Spannung: 85V-265V
Lichtfarbe: 4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 70
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 7500
Lichtquelle: SMD 3030 2D
Abstrahlwinkel (º): 104º
Effizienz LED Diode (Lm/W): 166Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 130Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP65
Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000
Maße (mm): Ø520mmx317
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0,98
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (ºC): -15º+70º
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Hole Ø 61mm
Schutzart IK  (IK): IK08
Driver: INVENTRONICS 5 YEARS
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 5

   
Kurzbeschreibung des Produkts:  

Beleuchten Sie Ihren Garten mit der
LED-Straßenleuchte 60W URBAN, eine
moderne und effiziente Option, die die alten
Quecksilberlampen ersetzt (seit 2015 in der
EU verboten). Ihr elegantes Design integriert
einen SMD3030-Doppelkern, der eine
Leistung von 160lm/W und sofortige
Einschaltung bietet.

Ausgestattet mit einem INVERTRONICS-
Treiber mit bis zu 5 Jahren Garantie,
bietet sie hohe Leistung bei geringem
Energieverbrauch, optimiert die Lichtqualität
und senkt gleichzeitig die Energiekosten.Die
beste Lösung für eine langlebige und
nachhaltige Außenbeleuchtung!

Das Produkt wird unmontiert geliefert.
Leicht zu montieren  

 
 
 
 

  
Produktbeschreibung:  
LED-Straßenleuchte 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN 

Die High-End-Straßenleuchte URBAN 60W mit einzigartigem Design besteht aus Aluminium und hochbeständigem Polycarbonat. Die neue, robuste und langlebige URBAN verbessert die
Beleuchtungskonzepte und befasst sich mit Themen wie Abständen zwischen den Laternen, Erhaltung des Nachthimmels durch Vermeidung von Lichtverschmutzung und Verbesserung
des Sehkomforts.

Die Installation und Montage ist einfach, das Highlight ist die Philips LUNEOX SMD 3030 Dual-Core-Diode, die eine leistungsstarke und blendfreie Ausleuchtung garantiert. Dank des SMD
3030 LED-Chips bietet Lumileds eine Lichtquelle, deren Verteilung direkt ist, um dem Endverbraucher die beste Lösung zu bieten.

Das Material, aus dem diese LED-Straßenleuchte besteht, ist perfekt, um über einen langen Zeitraum hinweg eine hohe Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Es ist gegen Rost und
Korrosion geschützt und verträgt auch extreme Temperaturen, die sowohl im Sommer als auch im Winter auftreten.

Die Schutzart IP-65 schützt das Produkt vor dem Eindringen von Staub und widersteht Spritzern jeglicher Art von Flüssigkeit aus jedem Winkel und einer Entfernung von nicht weniger
als 3 Metern, so dass die Montage im Freien perfekt ist.

Einsatzbereiche der LED-Straßenleuchte 60W - URBAN DRIVER INVERTRONICS - 160Lm/W HIGH LUMEN

Straßen
Parks
Plätze
Gärten
Wege
Höfe

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen
Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Hinweis: Produkt unterliegt Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Stellen Sie sicher, die aktuellste technische Datenblatt zu verwenden.  
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Zusätzliche Bilder:  
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