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Integrierte LED-Linearleiste - Oberfläche - DETROIT -
SILBER -24V- 0,5m - 1m - 1,5m - 2m 

  

Produktcode:  
Referenz: 01013-P

     
     

            
  
Technische Spezifikationen:  

Referenz: 01014-P
Nennleistung : 6W 0.5m -12W 1m -18W 1,5m-24W 2m
Spannung: 24V DC
Lichtfarbe: 3000K-4000K-6000K -RED-GREEN-BLUE
CRI- Farbwiedergabeindex: 90
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 1M:1188Lm/2M: 2376Lm
Lichtquelle: SMD2010 - 266 Chips/M
Abstrahlwinkel (º): 120º
Effizienz LED Diode (Lm/W): 150Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 100 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP54
Betriebsstunden LED-Diode (H): 50.000
Maße (mm): L: 0,50m - 1m - 1,5m - 2m
Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.97
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (ºC): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Index UGR:
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Jahre Garantie: 3

   
Kurzbeschreibung des Produkts:  

Unsere Professionelle Langfeldleuchte 24V.
- DETROIT SILBER ANONISIERT - ist für 24
Stunden ununterbrochene intensive Nutzung
ausgelegt. Unsere Leuchte wird in Europa
handgefertigt, um Ihren Bedürfnissen
gerecht zu werden. Stranggepresst aus 98%
reinem Aluminium, ist die professionelle
Lichtquelle - SMD2010 12W/M - bietet
1188 Lumen pro Meter - 266
Leds/Meter.Die integrierte LED-Leuchte
beinhaltet kein 24V Netzteil. 2 Meter
Kabel. 3 Jahre Garantie.

Unser Diffusor ist opalweiß.

 
 
 
 

  
Produktbeschreibung:  
Integrierte LED-Linearleiste  Oberfläche 24v. - DETROIT - SILBER - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m 

Unsere integrierte LED-Leiste ist für den intensiven professionellen Gebrauch bestimmt, wo eine hohe Lichtqualität gefordert wird - CHROMATISCHER LEISTUNGSINDEX +90-,
gleichzeitig mit einer guten Lebensdauer.

Unsere LED-Linear ist eine vielseitige und zeitlose Serie, sie kann der Protagonist in der Inneneinrichtung eines Raumes sein oder sich an diesen anpassen. Dank der verschiedenen
Größen und Farben, die zur Verfügung stehen, kann sie eine große Vielfalt an visuellen Eindrücken bieten, die den Raum aus einer neuen Perspektive definieren werden.

Erhältlich in verschiedenen Längen und in abgehängter oder deckenmontierter Ausführung zur Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse und Installationshöhen. Die bis zu 2 Meter
langen Leuchten werden zu schönen Lichtspuren, die den Raum gestalten.

Unser integriertes LED-Profil zeichnet homogene Lichtlinien, die sich mit minimaler visueller Wirkung an eine Vielzahl von Räumen anpassen und sowohl allgemeine
Beleuchtungsbedürfnisse als auch die Flutung von vertikalen und horizontalen Flächen lösen.

Ihr Design kombiniert hochtransmittierende Abdeckungen, die einen hohen visuellen Komfort und Energieeffizienz bieten.

Unsere professionelle lineare LED-Leuchte hat eine Leistung von 12W/Meter.

Die Lichtquelle unserer linearen LED-Leuchte enthält 266 hochhelle SMD2010 Leds/Meter, die 1188Lm/Meter liefern; die LED-Dioden enthalten Golddraht-Lötung für
längere Lebensdauer.

Die integrierte LED-Leuchte enthält 2 Meter Kabel für einen einfachen Anschluss.

Die Leistungsaufnahme der Leuchte beträgt 6W für 50cm; 12W für 100cm; 18W für 150cm; und 24W für 200cm.

Die LED-Leuchte ist aus hochreinem 6063/6060 Aluminium (98%) gefertigt, mit UNE EN 755 und UNE EN 12020-1 Wärmebehandlung.

Die Lackierung der Leuchte ist von hoher Beständigkeit und Qualität, das Silber adonizado ist -Qualanod- mit 15 Mikron Dicke für eine lange Lebensdauer.

Der Diffusor ist hochtransmissiv, um den Lumenverlust zu minimieren.

Hinweis: Produkt unterliegt Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Stellen Sie sicher, die aktuellste technische Datenblatt zu verwenden.  



 Technisches Datenblatt  

Unsere integrierte lineare LED-Leuchte bietet, da sie maßgefertigt ist, eine Auswahl an wärmerem, neutralem oder kühlerem Licht und eine Vielzahl an Farben, aus denen Sie wählen
können.

Die Leuchte wird in Europa in Handarbeit auf die gewünschte Größe des Kunden gefertigt. Da es sich um eine Sonderanfertigung handelt, ist eine Rückgabe nicht möglich. Unsere
Fertigungszeit beträgt 48 Arbeitsstunden.

Verwendungsmöglichkeiten der Integrierte LED-Linearleiste - Oberfläche - DETROIT - SILBER - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m:

Einzelhandel
Ausstellungen
Industrien
Büroräume
Wohnhäuser

In FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und bieten alle notwendigen Elemente für DISTRIBUTION, IMPORT oder WHOLESALE,
einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

 

  

Zusätzliche Bilder:  
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Hinweis: Produkt unterliegt Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Stellen Sie sicher, die aktuellste technische Datenblatt zu verwenden.  
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