Technisches Datenblatt

LED Hallenstrahler UFO ENDURANCE Multi-Watt +
Reflektor - 602 - OSRAM CHIP

(==

Produktcode:

Referenz: HB-CV-ENDUR-PRO

Technische Spezifikationen: Kurzbeschreibung des Produkts:

Referenz: HB'FV'ENDUR Neue Generation von UFO ENDURANCE
Nennlelstu.ng : 100W - 150W - 200W LED Hallenstrahler mit Dioden SMD 2835
Spannung: 175-265v mit hoher Leuchtkraft von OSRAM. Fir
Lichtfarbe: 4000K-6000K den LED Hallenstrahler gilt eine Garantie
CRI- Farbwiedergabeindex: 80 von 5 Jahren. CRI +80. Dank
Werkstoff: Aluminium + Kristall des IP65-Schutzes kann es sowohl drinnen

Lichtquelle: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIPLED
Abstrahlwinkel (¢): 120°

Effizienz LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Lichtausbeute (Lm/W): 130 Lm/W

Prifprotokoll: CE - ROHS

IP: IP65

Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000

Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.95

Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (2C): -20°C ~ +55°C
Zundzyklen: 100.000

Startzeit (s): 0,2s

Schutzart IK (IK): IKO8

Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Jahre Garantie: 5

als auch drauRen verwendet werden.

Produktbeschreibung:
LED Hallenstrahler UFO ENDURANCE OSRAM CHIP DURIS E 2835
Die industriellen LED-Hallenstrahler der Serie UFO ENDURANCE enthalten die OSRAM DURIS E 2835-Diode mit 150 Im/W und einer Leistung von 130 Im/W fir hohe Qualitat und
Zuverlassigkeit. Das einzigartige, kompakte und elegante, patentierte Design verfligt Uber einen hochwertigen Aluminiumkihlkérper fir eine verbesserte Warmeableitung durch einen
hocheffizienten Konvektionseffekt.
Die ENDURANCE LED-Hallenstrahler hat eine hohe Lichtausbeute. Der Sofortstart ermdglicht eine schnelle Inbetriebnahme und maximale Energieeinsparung.
1.Hohe Farbqualitdt = verbesserte Produktivitat: Der hohe Farbwiedergabeindex des Osram Chip +80 verfalscht die echten Farben der beleuchteten Objekte nicht, so dass
die Lichtqualitat einen positiven Einfluss auf die Verbesserung der visuellen Qualitat und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Produktivitat hat.
2.Hohe Energieeinsparung: Vergleicht man diese LED-Leuchte mit einer Natriumdampflampe, kann die Einsparung bis zu 66-80% betragen.
Das UFO ist sehr einfach zu installieren, da es mit einem Befestigungsring ausgestattet ist. Dank der hohen Schutzart IP65 kann der Baldachin mit Wasser gereinigt werden.
Wir haben verschiedene Arten von Temperaturen, die lhnen verschiedene Lichttone bieten; NeutralweiR (4000K), KaltweiB (6000K).
Verwendung von LED Hallenstrahler UFO ENDURANCE OSRAM CHIP DURIS E 2835
* Industrielle Gebaude
* Industrielle Biiros
¢ Industrielle Umgebungen fiir Prézisionsarbeit
¢ Werkstatten
.

Tankstellen
Fabriken

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITA e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, I'MPORTAZIONE o I'INGROSSO, inclusa la
scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Hinweis: Produkt unterliegt Anderungen ohne vorherige Ankiindigung. Stellen Sie sicher, die aktuellste technische Datenblatt zu verwenden.



Technisches Datenblatt

Zusatzliche Bilder:

ERAN

......

Hinweis: Produkt unterliegt Anderungen ohne vorherige Ankiindigung. Stellen Sie sicher, die aktuellste technische Datenblatt zu verwenden.


http://www.tcpdf.org

