Technical Datasheet

LED Track Light 10W Single-Phase - EMMEN WHITE -
OSRAM CHIP DURIS E 2835

Product code:

Reference: TKMW10W

Technical specifications: Product short description:

REFERENCE: TKMW10W Single-phase track light with included
Rateq Power : 10W GU10 bulb, made of iron, combines
Nominal Voltage: 220-240V versatility and functional design. Its easy
Colour: 2700K - 4000K - 5700K installation and adjustable orientation allow
CRI - Chromatic Repd!ment Index: 80 you to direct light in any direction, making it
Construction Material: Iron + PC + Glass ideal for adapting lighting to your needs.

Luminosity-Lm: 1100 Perfect for reading corners, shop windows, or
Number & Type of LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP product displays.

Beam Angle (2): 24¢

Luminous diodo LED (Lm/W): 120Lm/W
Luminous Efficiency (Lm/W): 110 Lm/W
Certifications: CE, CMIM, RoHS

IP: 1P20

Diode Life Expectancy (H): 30.000
Frequency (Hz): 50/60Hz

Temperature Range (°C): -202 ~ +40°
On/Off Cycles:

Starting Time (s): 0,2s

Energy Rating (2021-UE-2019/2015): A+
Warranty Years: 3

Main colour: White

Finishing: Matte

A practical and elegant solution to
highlight your spaces!

Product description:
Single-phase Track Light EMMEN WHITE 10W with GU10 Bulb

Den enfasede skinnespotten for GU10-paerer er en elegant og funksjonell belysningslgsning, designet for & dekke et bredt spekter av behov i kommersielle, kulturelle og
profesjonelle miljger. Laget av hgykvalitets jern, kombinerer denne spotten styrke og letthet med et minimalistisk design som passer perfekt inn i ethvert rom.

Hovedegenskaper

« Inkluderer GU10-paere: Gir fleksibilitet til & velge den mest passende fargetemperaturen etter brukerens behov. Du kan velge mellom varmt, ngytralt eller kaldt lys for &
tilpasse atmosfaeren.

« Variabel lysvinkel: Tilgjengelig i modeller med forskjellige stralevinkler for & passe ulike belysningsbehov. Fra smale vinkler for & fremheve spesifikke detaljer til bredere
vinkler for jevn allmennbelysning.

« Justerbar retning: Dette lyset er fullt justerbart og kan rettes i hvilken som helst retning. Dette er spesielt nyttig for & tilpasse belysningen til rommet eller utstilte
produkter.

¢ Enkel installasjon: Det enfasede designet og den lette strukturen gjer installasjon og vedlikehold enkelt, noe som gjer det ideelt for moderne og funksjonelle
belysningsprosjekter.

Bruksomrader og applikasjoner for EMMEN SVART Skinnespot - Enfaset | 10W

* Butikker og utstillingsvinduer: Fremhev produkter og utstillinger med skarpt, godt fordelt lys.
Kunstgallerier og museer: Den hgye CRI-verdien sikrer naturtro fargegjengivelse av malerier og utstillingsobjekter.
Restauranter og kafeer: Skap en koselig og elegant atmosfaere med velrettet belysning.

Hjem og kontorer: Perfekt for stuer, kjgkken eller arbeidsomrader der effektiv og moderne belysning er ngdvendig.
Hoteller og kommersielle omrader: Forbedrer estetikk og funksjonalitet i korridorer, resepsjoner og mgterom.

.

.
Ekstra fordeler

* Moderne stil: Det diskrete og elegante designet gjgr den til et ideelt tillegg til ethvert arkitektonisk prosjekt.

¢ Holdbarhet: Laget av aluminium, sikrer slitestyrke og lang levetid.

« Fleksibilitet i belysningsprosjekter: Lar deg skape bade koselige omgivelser og hgyytelses teknisk belysning.
Viktig merknad

Hos FactorLED sgrger vi for at produktene vare har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle negdvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet

Notice: Product subject to change without prior notice. Ensure to use the most recent technical datasheet.
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for hvert LED-produkt.
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