Ficha Técnica

Campana LED UFO ENDURANCE MULTI POTENCIA +
REFLECTOR 602 - OSRAM CHIP

Cédigo de producto:

Referencia: HB-CV-ENDUR-PRO

M

Especificaciones técnicas: Breve descripcion del producto:

REFER'_ENOA :_HB'CV'ENDUR'PRO Nueva generacién de Campana LED UFO
Potencia nominal : 80W - 100W - 150W - 200W ENDURANCE con diodos de alta
Tension Nominal: 175-265V luminosidad SMD 2835 de OSRAM. La
Temperatura de Luz: 4000K-6000K ] campana tiene 5 ahos de Garantia. CRI
CRI -Indice Reproduccién Cromatica: 80 +80. Se puede utilizar tanto en interior como

Material de Construccién: Aluminio +Cristal
Tipo de LEDs: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIPLED
Angulo de Apertura (2): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 130 Lm/W
Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000
Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Proteccion impacto (IK): IKO8

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E
Garantia afios: 5

en exterior gracias a su proteccién IP65.

Descripcion del Producto:
Campana LED Industrial UFO ENDURANCE OSRAM CHIP DURIS E 2835 + REFLECTOR 602
La serie -UFO ENDURANCE- de campanas LED industriales integran el diodo OSRAM DURIS E 2835 con 150lm/W y un rendimiento de 130Im/W de alta calidad y fiabilidad. Con
disefio patentado exclusivo, compacto y elegante cuenta con un disipador de aluminio de alta calidad para mejorar la disipacién del calor que por efecto conveccién de alta eficacia.
La campana LED ENDURANCE una gran eficiencia luminica. Su encendido instantdneo permite un arranque rapido y un méximo ahorro en el consumo.
1.Gran calidad en el color = mejora de la productividad: El alto indice de rendimiento cromético de los Osram Chip +80 no distorsiona los colores reales de los objetos que
ilumina, con lo que la calidad de luz influye positivamente en una mejora de la calidad visual y mejora las condiciones de trabajo y de la productividad.
2.Gran ahorro energético: Comparando esta luminaria LED con una ldmpara de sodio el ahorro puede ser de hasta un 66-80%
Es muy fécil de instalar la UFO porque incorpora una argolla de sujecién. La campana permite su limpieza con agua gracias a su alto grado de proteccién IP65.

Disponemos de distintos tipos de temperatura, que te proporcionard distintos tonos de luz; blanco neutro (4000K), blanco frio (6000K).

Usos de la C LED Industrial UFO ENDURANCE OSRAM

* Naves industriales
¢ Oficinas industriales

¢ Entornos industriales de trabajos de precisién
¢ Talleres

¢ Gasolineras

« Fabricas

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantia de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCION, IMPORTACION o VENTA al por MAYOR,
incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Aviso: Producto sujeto a cambio sin previo aviso. Aseglrese de usar la ficha técnica més reciente.
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