Ficha Técnica

Conector de cables en -1 - IP68

Cdodigo de producto:

Referencia: 2491

IP&E
Especificaciones técnicas: Breve descripcion del producto:
REFERENCIA : 2491 . Conector de cables epecialmente indocado
Matgr}al de Fonstrucuon. PVC para uso exterior en proyectores, farolas...
Certificados: CE ROHS UL SAA TUV gracias a su proteccion IP67

Grado de IP: IP68

Medidas (mm): 83x22

Disponible también en forma de "T".

Rango Temperatura (°C): -352 C ~ 1202 C
Informacién Adicional: Max OD cable: 7.5mm Cable section limit: 2.5mm

Garantia afios: 2

Descripcion del Producto:

Conector fabricado en material de Nylon, Max Cable OD: 7.5mm, Conector Material: Cobre, Certificaciones: CE ROHS UL SAA TUV, Cable Conector Tipo: Tornillo rosca , Humedad
relativa: 90%, Color: Negro, Temperatura de trabajo:-35 C ~ 120 C, Temperatura de almacenamiento:-25 C ~ 85 C, Presién atmosférica: 86 ~ 106KPa; Limite de seccién de cable :

2.5mm

Imagenes adicionales:

Aviso: Producto sujeto a cambio sin previo aviso. Aseglrese de usar la ficha técnica més reciente.
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