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Tubo LED MAX 13W Vetro 90cm 300º - ALTA LUCE 
  

Codice prodotto:  
Riferimento: TB90MAX

     
     

            
  
Specifiche tecniche:  

REFERENZA: TB90MAX
Potenza: 13W
Multitensione: 175-265V
Temperatura della luce: 4000K-6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80
Materiale da costruzione: Cristallo + PC
Flusso Luminoso-Lm: 1690 Lm
Fonte Luminosa: Epistar SMD 2835
Fascio Luminoso (º): 300º
Efficienza LED Diode (Lm/W): 150Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 130Lm/W
Base lampadina: T8
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 30.000
Dimensioni (mm): 900
Fattore di Potenza (PF): 0.95
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
Tª Amb. Funzionamento (ºC): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Una connessione finale
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++
Garanzia - Anno: 3

   
Breve descrizione del prodotto:  

Il TUBO MAX LED HIGH LUMINOSITY SMD
2835 EPISTAR 150 Lm/W, con fattore di
potenza +0,90 e potenza di 13W è una
soluzione eccellente ed economica per la
sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Include
un ponte di partenza. Senza la necessità di
modificare lo schermo, sostituisce l'avviatore
con il 'fusibile'. Fa risparmiare tempo e
denaro. Collegamento unilaterale.

 
 
 
 

  
Descrizione del prodotto:  
Tubo MAX LED 13W Cristal 90cm 300º - ALTA LUMINOSIDAD El TUBO MAX LED ALTA LUMINOSIDAD T8 de 90cm SMD 2835 EPISTAR 150 Lm/W y potencia de 13W supone una excelente
y económica solución para la sustitución de tubos fluorescentes T8. Su conexión directa a

  

Immagini aggiuntive:  

Avviso: Prodotto soggetto a modifiche senza preavviso. Assicurati di utilizzare la scheda tecnica più recente.  
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