
Teknisk Specifikation  

LED-modul 50W MAGNUM Chip Bridgelux 180Lm / W
25º 

  

Produktkode:  
Referens: 4816MG50W25

     
     

            
  
Tekniska specifikationer:  

REFERENS: MAGNUM50W25
Ljustemperatur: 3000K-4000K-5000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 7500 Lm
Led typ: Chip Bridgelux - BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30 (4 CORES)
Öppningsvinkel (º): 25º
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 150 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 300mm x 75mm x 30mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (ºC): -15º+70º
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5%
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

   
Produkt kort beskrivning:  

Denna 50W optiska modul med 25 ° vinkel
produceras med 84 LED-dioder SMD 3030
3D. Denna IP65-modul är utformad för att
placeras i VILLAS och FERNADINAS
gatubelysning. Tack vare sin utmärkta
spridning har den en lång livslängd och
energibesparingar, vilket gör den till en
mycket organisk produkt.

 
 
 
 

  
Produktbeskrivning:  
LED-modul 50W MAGNUM Bridgelux Chip 180Lm/W 25º. 

Den här LED-modulen ersätter de gamla glödlamporna som var mycket förorenande.

Tack vare dess kraft kan den generera en fantastisk belysning i gatlyktorna, upp till 7500 Lm.

Kvaliteten på materialen gör den till en viktig produkt för att generera ren och långvarig energi.

Den är utformad för att ge en fantastisk belysning som skapar perfekta miljöer, särskilt för att belysa på ett brett sätt tack vare sin vinkel på 25º.

IP65-skyddet gör den lämplig för utomhusbruk och den är stänksäker.

Den har en garanti på 5 år.

Användningsområden för LED-modulen 50W MAGNUM Bridgelux 180Lm/W 25º Chip

Gatubelysning
Trädgårdar
Parker
Torg
Rondeller
Museer
Stigar
Gallerier
Utrymmen för evenemang

Denna projektor är garanterad i 5 år.

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.  
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Hos FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniska databladet
för varje LED-produkt.

  

Ytterligare bilder:  
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