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Solcellsspotlight - Justerbart - Led - 5W Chip -
Rörelsesensor - 4000K 

  

Produktkode:  
Referens: 91109

     
     

            
  
Tekniska specifikationer:  

REFERENS: 91109
Nominell effekt: 5W Chip
Nominell spänning: 3.2V 1800mAH 1.8W/5.5V
Ljustemperatur: 4000K
Byggmaterial: ABS+PC
Ljusstyrka-Lm: 500
Öppningsvinkel (º): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 160X130X28mm
Temperaturområde (ºC): -20°C ~ +55°C
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Solar panel polycrystalline 5V 5W
Batterimaterial: LiFePO4 - Litiumferrofosfat-LPF
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 2
Räckvidd (m): 12m
Tändningstid: 2-3 Nights

   
Produkt kort beskrivning:  

IP54 LED
solstrålkastare med
PIR-rörelsesensor och orienterbar, vilket
innebär att du kan justera belysningsvinkeln
för att fokusera i en viss riktning. Det är ett
effektivt och ekonomiskt alternativ för
utomhusbelysning, eftersom den inte kräver
elektriska ledningar och innehåller en
polykristallin solpanel på 5W.

Den kan också användas som en
vägglampa, eftersom den gör det möjligt
att rikta ljuset.

 
 
 
 

  
Produktbeskrivning:  
Solcellsspotlight - Justerbart - Led - 5W  Chip - Rörelsesensor - 4000K 

Denna solstrålkastare med Led orienterbar-modul och rörelsesensor är solcellsdriven och har en rörelsesensor som automatiskt slår på när den upptäcker rörelse. Den är utrustad
med en LED-modul som är orienterbar, vilket gör att du kan justera belysningsvinkeln enligt dina specifika behov.

Solpanelen är placerad på toppen av strålkastaren och laddar batteriet under dagen. Batteriet driver i sin tur LED-modulen och rörelsesensorn. När sensorn upptäcker rörelse tänds
vägglampan automatiskt och avger starkt ljus för att belysa området.

LED-modulen är justerbar, vilket gör att belysningsvinkeln kan justeras efter specifika behov. Dessutom har den här vägglampan fyra olika arbetslägen, som kan väljas enligt
belysningsbehovet i varje situation.

Rörelsesensorn upptäcker rörelse inom dess räckvidd och slår på automatiskt.

Denna solstrålkastare har 4 arbetslägen.

Läge 1: I detta läge slås solcells-LED-spotlampan på full effekt (100 %) i 20 sekunder efter det att rörelse har upptäckts. Om ingen rörelse upptäcks efter denna tid
minskar den effekten till (3 %).
Läge 2: I detta läge tänds solens LED-strålkastare med full effekt(100 %) i 20 sekunder efter det att rörelse har upptäckts. Efter denna tid, om ingen rörelse upptäcks,
stängs den av helt och hållet.
Läge 3: Automatiskt läge, detta läge slår på sol LED strålkastaren med full effekt (100 %) när mörker upptäcks, den förblir på hela natten med en konstant ljusstyrka.
Den stängs av igen när den upptäcker tillräckligt med ljus. Belysningstiden är 12 timmar efter full laddning.
Läge 4: Av. Detta arbetsläge stänger helt enkelt av sol LED-spotlampan, vilket innebär att den inte avger något ljus och förbrukar mycket lite energi när den är inaktiv.

Denna LED-spotlight är idealisk för utomhusbelysning, eftersom den anpassar sig till olika belysningssituationer och behov och använder gratis, förnybar energi från solen. Dessutom gör
dess justerbara design att du kan rikta ljuset mot det område du vill belysa, vilket gör den till ett mycket mångsidigt och praktiskt alternativ.

I FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSgaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, inklusive det tekniska databladet för
varje LED-produkt.

  

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.  
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