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LED Vinkelförbindare 9W - POLARIS - Linjär Anslutning -
3CCT - 90º 

  

Produktkode:  
Referens: LN9W-3CCT-92089

     
     

            
  
Tekniska specifikationer:  

REFERENS: LN9W-3CCT-92089
Nominell effekt: 9W
Nominell spänning: 220-240v
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 900
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (º): 110º
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 70x70x40mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (ºC): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Driver ingår: Driver Lifud - NO FLICK
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 3
Enheter per låda: 1

   
Produkt kort beskrivning:  

LED Vinkelförbindare 90º - L, 9W,
speciellt utformad för användning med
POLARIS LED Linjära Pendellampor. Denna
vinkelkoppling, med sin 90º vinkeldesign,
kopplar sömlöst ihop två armaturer och
förvandlar vilket utrymme som helst med
exklusiv och anpassningsbar belysning.
Installation är snabb och enkel, eftersom alla
nödvändiga tillbehör för en problemfri
installation ingår. Dessutom tillåter den
innovativa designen ljus att passera genom
ändarna, vilket skapar en kontinuerlig visuell
effekt som tillför en touch av elegans och
sofistikering till dina utrymmen. Låt varje
hörn glänsa med stil!

 
 
 
 

  
Produktbeskrivning:  
LED-Winkelverbinder 9W - POLARIS - Lineare Interkonnektivität - 3CCT - 90º 

Koppla ihop dina POLARIS-armaturer med LED Vinkelkoppling 90º - L på 9W, den perfekta lösningen för dig som vill kombinera funktionalitet och estetik i dina belysningsprojekt. Denna
koppling är speciellt utformad för användning med LED-linjära hängande lampor - POLARIS, vilket möjliggör en sömlös integration mellan armaturerna för att skapa sofistikerade och
anpassade miljöer.

Innovation i Design och Funktionalitet : LED Vinkelkoppling 90º - L utmärker sig med sin 90º vinklade design, som underlättar kontinuerlig koppling mellan två
armaturer, vilket uppnår ett enhetligt ljusflöde utan avbrott. Denna egenskap maximerar inte bara ljuseffektiviteten utan ger också större flexibilitet i arrangemanget av
armaturerna, anpassat till de specifika behoven i varje utrymme.

Snabb och Enkel Installation: Denna koppling levereras med alla nödvändiga tillbehör för en snabb och problemfri installation. Den erbjuder både yta och hängande
monteringsalternativ. Inga fler bekymmer för att skaffa ytterligare delar; LED Vinkelkoppling 90º - L inkluderar allt du behöver för en effektiv installation, vilket sparar tid
och ansträngning.

Kontinuerlig Visuell Effekt: Tack vare sin innovativa design låter kopplingens ändar ljuset passera igenom, vilket skapar en kontinuerlig visuell effekt som ger en touch
av elegans till vilken miljö som helst. Detta obrutna ljusflöde är perfekt för dem som söker en felfri estetisk finish, där ljuset inte bara lyser upp utan också blir ett
dekorativt element som förhöjer rummet.

Mångsidiga Användningsområden
LED Vinkelkoppling 90º - L på 9W är idealisk för ett brett spektrum av applikationer, från kontor och kommersiella utrymmen till moderna bostadsmiljöer. Dess förmåga att skapa
skräddarsydda konfigurationer gör den perfekt för projekt som kräver anpassningsbar och visuellt imponerande belysning.

På FactorLED garanterar vi att våra produkter är av högsta kvalitet och innehåller alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller FÖRSÄLJNING på STORHANDEL, inklusive
teknisk information om varje LED-produkt.

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.  
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